ЦВЕТНАЯ КАМЕРА ДЛЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
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MSC-512S, MSC-524S, MSC-523S
Инструкция по использованию

Март 2007
Осторожно!

Опасность поражения электрическим током!

Не вскрывать!
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Знак «молния в треугольнике» предупреждает о местах, где присутствуют неизолированные проводники под опасным напряжением.
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Восклицательный знак в треугольнике предупреждает о важных моментах относительно установки и использования устройства.


Это оборудование производит, использует и излучает радиочастотную энергию, что может отразиться на работе радиоприборов. В густонаселенном районе оборудование может вызвать помехи, которые пользователю придется компенсировать самостоятельно.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Изменения в устройстве, произведенные пользователем и не рекомендованные явно изготовителем лишают пользователя права использовать данное устройство.

ОСТОРОЖНО! Во избежание электрического шока и для предотвращения воспламенения 

1. НЕ используйте блоки питания, произведенные сторонними производителями.

2. НЕ подвергайте прибор воздействию дождя или высокой влажности.

Установка устройства должна производиться специально обученным техническим персоналом в соответствии с требованиями местного законодательства.

ОСОБЕННОСТИ
1. горизонтальное разрешение 540 ТВ линий

Четкое и качественное изображение достигнуто благодаря использованию Sony CCD матрицы с 410.000 эффективных пикселей, что дает горизонтальное разрешение 540 ТВ-линий.
2. день/ночь

Камера имеет функцию автоматического определения времени суток. Режим COLOR дает большое количество цветов в дневное время, режим B/W дает изображение повышенной чувствительности ночью.
3. автодиафрагма

Функция «автодиафрагма» позволяет вести постоянный автоматический контроль над частотой срабатывания затвора видеокамеры от 1/60 до 1/120.000 секунды.
4. маскировка отдельных участков

Функция PRIVATE позволяет определить области, которые не будут просматриваться (будут скрыты) при просмотре изображения.
5. высокая чувствительность

Встроенная высокочувствительная матрица Sony Color CCD позволяет получать четкое изображение даже при уровне освещенности 0.3 люкс (0.1 люкс в ч/б режиме), или при 0,002 люкс в режиме SENS-UP (повышение чувствительности).
6. цифровое шумоподавление
Уровень шума при низкой освещенности значительно снижен, отношение сигнал/шум и горизонтальное разрешение увеличены, что привело к получению четкого и чистого изображения даже в темноте.
7. OSD меню
Камеру можно настраивать через OSD меню, отображаемое на мониторе.

8. дополнительные функции
SENS-UP (повышенная чувствительность), MOTION DETECTOR (детектор движения), MIRROR (зеркальное изображение), SHARPNESS (повышенная резкость), SYNC (синхронизация генератора импульсов, позволяет сдвинуть фазу импульса).
Наименование и функции элементов камеры
Вид сбоку
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Вид сзади
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1) Объектив с автодиафрагмой (опция).

используемый с камерой объектив

2) Установочное кольцо для объектива

переходное кольцо, используемое для крепления объектива

3) Монтажные разъемы камеры

отверстия под монтажные болты для крепления камеры

4) Разъем управления автодиафрагмой

служит для подачи управляющего видео- или DC-сигнала контроля автодиафрагмы

5) Кнопки управления меню камеры UP/DOWN/LEFT/RIGHT (вверх/вниз/влево/вправо)
используются для навигации по меню камеры на мониторе и выбора необходимых параметров

6) Видеовыход (BNC)
7) Питание

разъем для подключения кабеля питания 12 DC, 12/24 DC или 220 AC вольт.

Структура OSD меню
SETUP (настройки)

LENS (управление диафрагмой)



- DC (управление сигналом постоянного тока)


- MANUAL (ручная настройка)


SHUTTER (частота срабатывания затвора)


- OFF (автоматически)



- FLK (мерцание, 1/100 сек)



- MANUAL (ручная настройка)



- ESC (настроить яркость)

WHITE BALANCE (баланс белого)



- ATW (автоматически подстраивающийся)



- AWC (предустановленный)



- MANUAL (ручная настройка)


BACKLIGHT (компенсация задней подсветки)



- W-ATW (автоматически подстраиваемая)



- AWC (предустановленная)



- MANUAL (ручная настройка)


AGC (автоконтроль усиления яркости)



- OFF (выключен)



- LOW (низкий)



- MIDDLE (средний)



- HIGH (высокий)

DNR (цифровое шумоподавление)



- OFF (выключено)



- LOW (низкое)



- MIDDLE (среднее)



- HIGH (высокое)

SENS UP (суперчувствительность)



- AUTO (авторежим)



- OFF (отключено)


SPECIAL (специальные функции)



- CAMERA ID (название камеры)



- COLOR (цветной / черно-белый режим)



- SYNC (синхронизация)



- MOTION DET (детектор движения)



- PRIVACY (маскировка участков)



- MIRROR (зеркальное изображение)



- SHARPNESS (четкость)



- RESET (сброс)



- RETURN (возврат)


EXIT (выход)
Работа с OSD меню
1. Нажмите SET на задней панели камеры, чтобы войти в меню настройки камеры (SETUP).

	SETUP

	
	

	(LENS
	DC(

	SHUTTER
	–––

	WHITE BAL.
	AWC(

	BACKLIGHT
	HIGH

	AGC
	HIGH(

	DNR
	LOW

	SENS-UP
	AUTO(

	SPECIAL(
	

	EXIT
	

	
	


2. Выберите кнопками UP/DOWN нужную позицию.

- каждый раз, когда вы нажимаете клавишу UP или DOWN, индикатор перемещается вверх или вниз соответственно на одну позицию

- переместите индикатор к той функции, которую вы хотите настроить

3. Измените статус выбранной позиции кнопками LEFT/RIGHT
- при нажатии кнопок LEFT/RIGHT будут перечисляться доступные для этой функции настройки
- выбрав нужную, двигайтесь далее кнопками UP/DOWN
- для выбора подменю (значок () используйте кнопку SET.
- позиции, обозначенные знаком – – – , недоступны для изменения
4. По окончании переместите курсор к пункту EXIT и нажмите SET.

Работа с OSD меню: LENS (управление диафрагмой)
1. Переместите курсор к позиции LENS, затем кнопками LEFT/RIGHT выберите нужное значение

	SETUP

	
	

	(LENS
	DC(

	SHUTTER
	–––

	WHITE BAL.
	AWC(

	BACKLIGHT
	HIGH

	AGC
	HIGH(

	DNR
	LOW

	SENS-UP
	AUTO(

	SPECIAL(
	

	EXIT
	

	
	


	SETUP

	
	

	(LENS
	MANUAL

	SHUTTER
	FLK

	WHITE BAL.
	AWC(

	BACKLIGHT
	HIGH

	AGC
	OFF

	DNR
	–––

	SENS-UP
	–––

	SPECIAL(
	

	EXIT
	

	
	


Заметьте, что в режиме MANUAL (ручная настройка) недоступна установка пунктов DNR (шумоподавление) и SENS-UP (повышенная чувствительность). Зато вы можете регулировать частоту срабатывания затвора (SHUTTER), чего не можете делать в режиме DC (управление сигналом постоянного тока).
При выборе DC режима вы можете войти в подменю DC (значок ( , кнопка SET), чтобы установить яркость (BRIGHTNESS):

	Brightness

	
	

	(BRIGHTNESS [-----|-------------] 27

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	Press SET to Return

	
	


Примечание
- Рекомендуется использовать автоматический (DC) режим. 

- На некоторые объективы  не воздействует изменение параметра BRIGHTNESS.

Работа с OSD меню: SHUTTER (управление затвором)

Вы можете регулировать яркость изображения путем регулировки частоты срабатывания затвора камеры.

1. Переместите курсор к пункту SHUTTER и нажмите SET.

2. Выберите нужное значение нажатием кнопок LEFT/RIGHT.

	SETUP

	
	

	LENS
	MANUAL

	(SHUTTER
	FLK

	WHITE BAL.
	AWC(

	BACKLIGHT
	HIGH

	AGC
	OFF

	DNR
	–––

	SENS-UP
	–––

	SPECIAL(
	

	EXIT
	

	
	


OFF – выключение

FLK – мерцание (1/100 секунды). При включенном режиме WDR (широкий динамический диапазон) установка FLK приведет к реальному мерцанию изображения.
MANUAL – ручная настройка скорости срабатывания затвора (только в режиме LENS : MANUAL). Диапазон значений от 1/60 до 1/20.000 секунды.
	SETUP

	
	

	LENS
	MANUAL

	(SHUTTER
	MANUAL(

	WHITE BAL.
	AWC(

	BACKLIGHT
	HIGH

	AGC
	OFF

	DNR
	–––

	SENS-UP
	–––

	SPECIAL(
	

	EXIT
	

	
	


	SHUTTER

	
	

	(MANUAL
	1/60

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	Press SET to Return

	
	


ESC – настройка яркости

	SETUP

	
	

	LENS
	MANUAL

	(SHUTTER
	ESC(

	WHITE BAL.
	AWC(

	BACKLIGHT
	HIGH

	AGC
	OFF

	DNR
	–––

	SENS-UP
	–––

	SPECIAL(
	

	EXIT
	

	
	


	Brightness

	
	

	(BRIGHTNESS [-----|-------------] 27

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	Press SET to Return

	
	


По окончании нажмите SET.

Примечание

- Не допускайте прямого освещения камеры флуоресцентным источником света, так как это приведет к нестабильности изображения в режиме внутренней синхронизации.

- В режиме FLK не будет работать режим SENS-UP (повышенная чувствительность).

Работа с OSD меню: BACKLIGHT (компенсация задней подсветки)

Встроенный SR-чип позволяет чувствительному элементу камеры осуществлять анализ уровня освещенности и при необходимости пренебрегать выбранными параметрами компенсации задней подсветки.
1. Переместите курсор к пункту BACKLIGHT и нажмите SET.

2. Выберите нужное значение нажатием кнопок LEFT/RIGHT.

	SETUP

	
	

	LENS
	MANUAL

	SHUTTER
	ESC(

	WHITE BAL.
	AWC(

	(BACKLIGHT
	HIGH

	AGC
	OFF

	DNR
	–––

	SENS-UP
	–––

	SPECIAL(
	

	EXIT
	

	
	


OFF – отключена

LOW – низкий уровень

MIDDLE – средний уровень

HIGH – высокий уровень

Работа с OSD меню: AGC (auto gain control, автоконтроль усиления яркости)
Чем больший уровень AGC установлен в настройках, тем более яркое изображение вы получите. Естественно, на высоких уровнях AGC это также приведет к повышению уровня шума в изображении.

1. Переместите курсор к пункту AGC и нажмите SET.

2. Выберите нужное значение нажатием кнопок LEFT/RIGHT.

	SETUP

	
	

	LENS
	DC(

	SHUTTER
	–––

	WHITE BAL.
	AWC(

	BACKLIGHT
	HIGH

	(AGC
	OFF

	DNR
	LOW

	SENS-UP
	–––

	SPECIAL(
	

	EXIT
	

	
	


OFF – отключен

LOW – низкий уровень

MIDDLE – средний уровень

HIGH – высокий уровень

Работа с OSD меню: WHITE BALANCE (баланс белого)
Если вы нуждаетесь в коррекции цвета изображения, настройте этот пункт меню.
1. Переместите курсор к пункту WHITE BAL. и нажмите SET.

2. Выберите нужное значение нажатием кнопок LEFT/RIGHT.

	SETUP

	
	

	LENS
	DC(

	SHUTTER
	–––

	(WHITE BAL.
	AWC(

	BACKLIGHT
	HIGH

	AGC
	OFF

	DNR
	LOW

	SENS-UP
	–––

	SPECIAL(
	

	EXIT
	

	
	


ATW (автоматически подстраивающийся). Если цветовая температура находится в рамках 2400-12000 К (например, флюоресцентная лампа, открытый воздух), используйте этот вариант.

AWC (предустановленный). Баланс белого приводится в соответствие с определенными заданными условиями. Для лучшего результата при установке данного режима нажмите SET, когда камера направлена на белый лист бумаги. Если условия освещенности изменятся, вам придется повторить настройку заново.
MANUAL (ручная настройка). Для наиболее точной настройки используйте этот режим. Вы сможете повысить/понизить влияние красной или синей составляющей, наблюдая изменения на мониторе. Для входа в этот режим выберите WHITE BAL. : MANUAL, нажмите SET и увеличивайте/уменьшайте влияние красной (R-Gain) и синей (B-Gain) составляющих. Затем нажмите, само собой, SET.
Работа с OSD меню: DNR (шумоподавление)
Эта настройка позволяет использовать функцию подавления шума.

1. Переместите курсор к пункту DNR и нажмите SET.

2. Выберите нужное значение нажатием кнопок LEFT/RIGHT.

	SETUP

	
	

	LENS
	DC(

	SHUTTER
	–––

	WHITE BAL.
	AWC(

	BACKLIGHT
	HIGH

	AGC
	OFF

	(DNR
	LOW

	SENS-UP
	–––

	SPECIAL(
	

	EXIT
	

	
	


OFF – DNR отключено

LOW – низкий уровень подавления

MIDDLE – средний уровень подавления

HIGH – высокий уровень подавления шума

Примечание:

- использование DNR может привести к появлению остаточного изображения на экране

- при высоких уровнях AGC (усиления яркости) возрастает уровень шума

- при отключенном AGC этот режим не работает
Работа с OSD меню: SENS-UP (повышенная чувствительность)
Эта функция позволяет получить приемлемое изображение в ночное время или в малоосвещенном помещении.

1. Переместите курсор к пункту SENS-UP и нажмите SET.

2. Выберите нужное значение нажатием кнопок LEFT/RIGHT.

	SETUP

	
	

	LENS
	DC(

	SHUTTER
	–––

	WHITE BAL.
	AWC(

	BACKLIGHT
	HIGH

	AGC
	OFF

	DNR
	LOW

	(SENS-UP
	–––

	SPECIAL(
	

	EXIT
	

	
	


AUTO – режим включен

OFF – режим отключен

Примечание:

- если вы нажмете SET при выбранном режиме AUTO, вы можете уточнить максимальное усиление чувствительности (х2 – х128)
- увеличивая степень усиления, вы будете получать более яркое изображение, а также усиление эффекта остаточного изображения

- также на высоких уровнях усиления вы можете увидеть на изображении шумы, точки, полосы и прочие артефакты. Это нормально.

Работа с OSD меню: SPECIAL (специальные функции)
1. Переместите курсор к пункту SPECIAL и нажмите SET.

2. Подведите курсор к нужной функции нажатием кнопок UP/DOWN.

	SETUP

	
	

	LENS
	DC(

	SHUTTER
	–––

	WHITE BAL.
	AWC(

	BACKLIGHT
	HIGH

	AGC
	OFF

	DNR
	LOW

	SENS-UP
	–––

	(SPECIAL(
	

	EXIT
	

	
	


	SPECIAL

	
	

	(CAMERA ID
	ON(

	COLOR
	–––

	SYNC
	INT

	MOTION DET
	OFF

	PRIVACY
	OFF

	MIRROR
	OFF

	SHARPNESS
	ON(

	RESET
	

	RETURN(
	

	
	


- CAMERA ID (название камеры)

	CAMERA ID

	
	

	ABCDEFGHIJKLM

	NOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklm

	nopqrstuvwxwz

	– .   0123456789

	

	( (  CLR   POS  END

	

	–––––––––––––––

	
	


- Кнопками LEFT/RIGHT установите функцию в ON.

- Нажмите SET для входа в подменю выбора названия

- Введите до 15 символов, перемещая курсор кнопками UP/DOWN и устанавливая позицию, куда будет записан выбранный символ, кнопками LEFT/RIGHT. Выбор символа – кнопка SET.

- Используйте также стрелочки для перемещения на символ вперед или назад, CLR для очистки названия и END для завершения работы.

- Выбрав POS, вы нажатием кнопок UP/DOWN/LEFT/RIGHT определите место на экране, где будет написано название камеры. 

- COLOR (цветной / черно-белый режим)
	SPECIAL

	
	

	CAMERA ID
	ON(

	(COLOR
	–––

	SYNC
	INT

	MOTION DET
	OFF

	PRIVACY
	OFF

	MIRROR
	OFF

	SHARPNESS
	ON(

	RESET
	

	RETURN(
	

	
	


Кнопками LEFT/RIGHT выберите один из вариантов режима работы камеры:

- ON (цветной режим)

- OFF (черно-белый режим)

- AUTO (обычно цветной, при низкой освещенности черно-белый)

Примечание:

- При изменении цветового режима управление камерой через OSD меню может заблокироваться на 3 секунды.

- Если вы смотрите на экран дисплея при освещении инфракрасным светом, возможна расфокусировка видимого изображения.
- SYNC (синхронизация)
	SPECIAL

	
	

	CAMERA ID
	ON(

	COLOR
	–––

	(SYNC
	INT

	MOTION DET
	OFF

	PRIVACY
	OFF

	MIRROR
	OFF

	SHARPNESS
	ON(

	RESET
	

	RETURN(
	

	
	


Кнопками LEFT/RIGHT выберите один из режимов синхронизации:

- INT (внутренняя синхронизация)

- L/L (line-lock, установка фазы синхронизации генератора в диапазоне 00 - 2700)

Примечание:

- Вы можете выбрать режим L/L и установить фазу синхронизации только при питании камеры от сети AC 220В, при подаче питания DC 12В режим синхронизации устанавливается в INT.

- MOTION DET (детектор движения)
В этом режиме камера выдает на экран сообщение о произошедшей детекции движения и порядковый номер данного события.

	SPECIAL

	
	

	CAMERA ID
	ON(

	COLOR
	–––

	SYNC
	INT

	(MOTION DET
	OFF

	PRIVACY
	OFF

	MIRROR
	OFF

	SHARPNESS
	ON(

	RESET
	

	RETURN(
	

	
	


Кнопками LEFT/RIGHT выберите один из режимов работы детектора:

- ON (включен)

- OFF (выключен)

При выборе ON нажмите SET, чтобы попасть в подменю установок детектора движения

	MOTION DETECTION

	
	

	AREA SEL
	AREA1

	AREA STATE
	ON

	TOP
	[---|---------------] 10

	(DOWN
	[-------|-----------] 25

	LEFT
	[-----|-------------] 20

	RIGHT
	[---------------|---] 40

	
	

	Press SET to Return
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Кнопками UP/DOWN выберите необходимый параметр области действия датчика движения, затем кнопками LEFT/RIGHT измените этот параметр в соответствии с необходимостью. 

- PRIVACY (маскировка областей)
Маскированная область экрана не будет видна для наблюдателя.

Кнопками LEFT/RIGHT выберите один из режимов работы:

- ON (включен режим маскировки)

- OFF (выключен)
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Нажмите SET, чтобы попасть в подменю установок режима PRIVACY.
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Установите курсор на нужный параметр скрытой области, кнопками LEFT/RIGHT установите требуемое значение и нажмите SET.

- MIRROR (зеркальное отображение)
Кнопками LEFT/RIGHT выберите один из режимов работы:

- ON (включен зеркальный режим)

- OFF (выключен)
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- SHARPNESS (резкость изображения)
Кнопкой SET войдите в подменю настройки резкости изображения.

Кнопками LEFT/RIGHT выберите уровень резкости изображения, затем нажмите SET.

- RESET (сброс всех настроек на «по умолчанию»)
- RETURN (сохранить настройки SPECIAL и вернуться в основное меню)
ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ АВТОДИАФРАГМОЙ

Для использования автодиафрагмы подключите управляющий кабель, как показано ниже:

1. Отрежьте не подходящий к данной камере разъем управляющего кабеля и снимите изоляцию на последних 10 мм кабеля.
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2. Снимите изоляцию с четырех отдельных проводов управляющего кабеля на длину примерно 6 мм.

3. Установите переключатель на объективе в позицию DC (управление автодиафрагмой сигналом постоянного тока). 

4. Подсоедините провода кабеля к разъему, как показано на иллюстрациях:
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5. Закройте крышку коннектора:
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6. Распиновка контактов:

	pin1
	Damp(–)

	pin2
	Damp(+)

	pin3
	Drive(+)

	pin4
	Drive(–)


РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

	Модель
	MSC-512S, MSC-524S, MSC-523S

	Напряжение питания
	DC 9~12 В (рекомендуется 12В)

	Энергопотребление
	2.0 Вт максимум

	Матрица
	1/3” CCD

	Точек всего
	811 (вертикаль) х 508 (горизонталь)

	Эффективных точек
	768 (вертикаль) х 494 (горизонталь)

	Развертка
	2:1 чересстрочная

	Синхронизация
	внутренняя / line-lock (установленная)

	Частота 
	15.734 кГц (горизонталь), 59.94 Гц (вертикаль)

	Порог чувствительности
	0.3 люкс/F1.2 (50 IRE) – цветной режим
0.002 люкс/F1.2 (50 IRE) – SENS-UP режим

	Сигнал/шум 
	50 дБ (AGC отключена)

	Видеовыход
	CVBS 1.0 В p-p / 75 Ом

	Контроль автодиафрагмы
	сигналом пост. тока / видеосигналом / 
вручную 

	Название камеры
	Устанавливается (до 15 символов)

	День-ночь
	Авторежим / отключено

	Контроль усиления
	3 уровня / отключено

	Баланс белого
	Авто / предустановка / вручную (1800~10,5000 К)

	Компенсация подсветки фона
	3 уровня / отключено

	Электронный затвор
	х128 ~ 1/60 сек ~ 1/20000 сек

	OSD управление
	встроено

	Цветовой режим
	Авто (день-ночь) / цвет 

	Детектор движения
	до 4 программируемых зон

	Шумоподавление
	3 уровня / отключено

	Маскировка участков
	до 4 программируемых зон

	Цифровой выход
	ITU-656

	Температура/влажность хранения
	-200С ~ +600С 
20~90 % влажность

	Температура/влажность рабочая
	-100С ~ +500С 
20~80 % влажность

	Размеры
	63 (ширина) х 64.5 (высота) х 90 (короткий вариант) / 212.5 (длинный вариант) мм

	Вес
	200 гр


ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Если в процессе использования камеры вы столкнулись с неисправностью или неправильным функционированием оборудования, попробуйте решить проблему в соответствии с приведенной таблицей. Если это не поможет, обратитесь к поставщику оборудования или в сертифицированный центр технического обслуживания.

	Проблема
	Решение

	Отсутствие изображения на экране
	- Проверьте, подсоединен ли сетевой шнур, а также видеокабель, связывающий камеру и монитор.

- Убедитесь, что видеокабель подключен именно в VIDEO выход камеры.

	Изображение тусклое/замутненное
	- Убедитесь, что объектив не забрызган грязью.

- Проверьте настройки монитора.

- Если камера направлена в сторону чересчур сильного источника света, поменяйте ее расположение.

- Установите фокусное расстояние.

	Изображение темное
	- Покрутите контраст на мониторе.

- Если по пути от камеры до монитора видеосигнал проходит через еще одно устройство, правильно установите параметр 75 Ом / Hi-z

	Камера не работает, поверхность камеры горячая
	- Скорее всего, вы воткнули шнур питания не в тот слот. Проверьте.

	Детектор движения не работает
	- Убедитесь, что вы включили этот режим в меню MOTION DETECTION.
- Убедитесь, что правильно выставили размер и положение АREA (зоны детекции) в свойствах меню MOTION DETECTION.

	Цвет изображения не совпадает с реальностью
	- Попробуйте установить баланс белого (WHITE BALANCE).

	Изображение мерцает
	- Возможно, камера направлена прямо на солнечный свет или на флюоресцентную лампу? Поменяйте расположение камеры.

	Невозможно установить L/L режим (line-lock, ручная установка синхронизации)
	- Этот режим устанавливается только при подключении камеры к сети 220В AC. При подключении через блок питания функция не работает.
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ИНФОРМАЦИЯ. Оборудование было протестировано и соответствует требованиям части 15 правил FCC. Эти требования гарантируют разумную защиту от опасного излучения при эксплуатации оборудования.








