SK-2020/SK-2020X/SK-2040
паспорт
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	Модель
	SK-2020/SK-2020X/SK-2040

	ПЗС Матрица
	SK-2020    1/3" SONY B/W SUPER HAD CCD 270K
SK-2020X  1/3" SONY B/W EXview HAD CCD 270K

SK-2040    1/3" SONY B/W SUPER HAD CCD 410K

	Разрешение
	SK-2020/SK-2020X    400 TV-LINE

SK-2040                    570 TV-LINE

	Чувствительность
	SK-2020/ SK-2040      0.1 LUX (F 1.2)

SK-2020X                   0.003 LUX (F 1.2)

	Объектив
	BOARD LENS фиксированное фокусное растояние

	Видеосигнал
	1.0 Vp_p (COMPOSITE & Y/C)

	Питание
	стабилизированный DC 12V ± 10%

	Затвор
	1/60 ~ 1/100,000 sec

	Соотношение сигнал/шум
	45dB or More (AGC OFF)

	Габариты
	Ø52.5x97mm

	Синхронизация
	Internal

	Рабочая температура
	от -10C до 50C

	Особенности
	ИК-подсветка 
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Внимание

1 Камера для установки внутри помещения.

2 Не подвергайте камеру механическому воздействию, особенно будьте осторожны с линзой.

3 Будьте осторожны. Падение камеры может вызвать серьезные повреждения.

4 Избегайте попадания прямых солнечных лучей в линзу камеры
5 Для питания камеры используйте стабилизированный источник постоянного тока с номинальным напряжением 12В.

