Черно-белые мониторы высокого разрешения HiSharp
Паспорт
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HS-BM092

HS-BM122

HS-BM142

HS-BM172

HS-BM202
Особенности:

· CCTV мониторы высокого разрешения

· Стальной корпус с пластмассовой передней панелью

· Удобная панель управления

· Ручка для переноски сверху

· Переключатель согласования нагрузочного сопротивления  на задней панели

· Для применения с CCTV-камерами

· Диапазон питания 96-256В AC
· Функция аудио (опционально)
Спецификация:
	Модель
	HS-BM092                  HS-BM122                  HS-BM142                  HS-BM172                  HS-BM202

	Система
	ElA  или CClR

	Размер кинескопа
	9”                                 12"                                 14"                                 17"                                20"

	Управление
	PowerON /OFF:кнопка включения H-HOLD/V-HOLD/CONTRAST/BRIGHTNESS: поворотный регулятор

	Разрешение
	1000 ТВЛ

	Входной сигнал
	1 Vp-p композитный

	Входной импеданс
	75 Ом или выше (переключатель High/Low )

	Полоса пропускания
	6МГц(-3dB)

	Видеоусиление
	30dB

	Линейность
	Горизонталь :10%(Max), Вертикаль 10%(Max)

	Стандарт видеосигнала
	EIA:   Горизонталь 5.750, Вертикаль:60Hz
 CCIR:Горизонталь 15.625, Вертикаль:50Hz

	Видео (вх /вых)
	BNC или  F Connector: Вход x 1 / Выход x 1

	Аудио (Вх/вых)
	RCA Вход x 1 / Выход x 1 (Oпционально)

	Входной аудиосигнал
	1Vp-p

	Динамик
	1Вт/8Ом

	Питание
	AC96-256В,50Гц/60Гц

	Потребляемая  мощность
	28Вт                              30Вт                              38Вт                              45Вт                              48Вт

	Вес
	6.5кг/7кг                9кг / 10.5кг               10кг/11кг              15.5кг/17кг              19кг/21кг

	Размеры (W iDi H)мм
	220x252x235            310x300x313            325x326.7x333           420x421x434           473x361x476.5

	Температура эксплуатации
	-10 to 55 °C

	Температура хранения
	-20 to 70  °C

	Сертификаты
	CUL. UL.CE.FDA.FCC


Размеры:
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Инструкция на черно-белый монитор
Описание панели и функций
Лицевая панель                                                     Задняя панель 
Монитор 9" 
АУДИО-ВХОД (Опционально)  
 ВИДЕО-ВХОД
Выключатель нагрузки  75   Ом
ВИДЕО-выход АУДИО-выход (Опционально)
Индикация включения
 Кнопка  вкл/выкл  
Контрастность

 Яркость

Громкость(Опционально)
Горизонтальное смещение

Вертикальное смещение
МОНИТОР 9" 
      АУДИО-ВХОД(ОПЦ.)                      ВИДЕО-ВЫХОД
Выключатель нагрузки  75   Ом 
АУДИО-ВЫХОД(ОПЦ.)
                     ВИДЕО-ВЫХОД
Индикация включения Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ
Горизонтальное смещение

Вертикальное смещение
 V-HOLD
Громкость  (опционально)
Контрастность
Яркость
  КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ
МОНИТОР 9" 
ВИДЕО-ВХОД 
АУДИО-ВХОД (ОПЦ.)
Выключатель нагрузки  75   Ом 

LED   POWER   INDICATOR POWER  ON-OFF  SWITCH
ГРОМКОСТЬ(ОПЦ.) КОНТРАСТНОСТЬ
АУДИО-ВЫХОД(ОПЦ.)
ВИДЕО-ВЫХОД
Горизонтальное смещение
Вертикальное смещение
ЯРКОСТЬ
КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ
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Инструкция на черно-белый монитор
Описание панели и функций
Лицевая панель                                                     Задняя панель 
Монитор 9" 
АУДИО-ВХОД (Опционально)  
 ВИДЕО-ВХОД
Выключатель нагрузки  75   Ом
ВИДЕО-выход АУДИО-выход (Опционально)
Индикация включения
 Кнопка  вкл/выкл  
Контрастность

 Яркость

Громкость(Опционально)
Горизонтальное смещение

Вертикальное смещение
МОНИТОР 9" 
      АУДИО-ВХОД(ОПЦ.)                      ВИДЕО-ВЫХОД
Выключатель нагрузки  75   Ом 
АУДИО-ВЫХОД(ОПЦ.)
                     ВИДЕО-ВЫХОД
Индикация включения Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ
Горизонтальное смещение

Вертикальное смещение
 V-HOLD
Громкость  (опционально)
Контрастность
Яркость
  КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ
МОНИТОР 9" 
ВИДЕО-ВХОД 
АУДИО-ВХОД (ОПЦ.)
Выключатель нагрузки  75   Ом 

LED   POWER   INDICATOR POWER  ON-OFF  SWITCH
ГРОМКОСТЬ(ОПЦ.) КОНТРАСТНОСТЬ
АУДИО-ВЫХОД(ОПЦ.)
ВИДЕО-ВЫХОД
Горизонтальное смещение
Вертикальное смещение
ЯРКОСТЬ
КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ
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Инструкция на черно-белый монитор
Описание панели и функций
Лицевая панель
Задняя панель
МОНИТОР 12" 
АУДИО-ВХОД(ОПЦ.)

  ВИДЕО-ВХОД  
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ

75Ом
ВИДЕО-ВЫХОД
АУДИО-ВЫХОД
(ОПЦИЯ)
ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ СМЕЩЕНИЕ
ВЕРТИКАЛЬНОЕ СМЕЩЕНИЕ
ЯРКОСТЬ
ГРОМКОСТЬ(ОПЦ.) КОНТРАСТНОСТЬ
КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ
ВИДЕО-ВХОД 
ВИДЕО-ВЫХОД
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ

   75 Ом
ИНДИКАТОР ВКЛЮЧЕНИЯ

КНОПКА ВКЛ./ВЫКЛ.
АУДИО-ВХОД
АУДИО-ВЫХОД
(ОПЦИЯ)
)
ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ СМЕЩЕНИЕ
ВЕРТИКАЛЬНОЕ СМЕЩЕНИЕ
ЯРКОСТЬ
ГРОМКОСТЬ(ОПЦ.) КОНТРАСТНОСТЬ
КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ
ВИДЕО-ВХОД ВИДЕО-ВЫХОД
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ 75Ом

ИНДИКАТОР ВКЛЮЧЕНИЯ 
КНОПКА ВКЛ./ВЫКЛ.
АУДИО-ВХОД
АУДИО-ВЫХОД
(ОПЦИЯ)
ГРОМКОСТЬ(ОПЦ.) КОНТРАСТНОСТЬ
ЯРКОСТЬ
ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ СМЕЩЕНИЕ
ВЕРТИКАЛЬНОЕ СМЕЩЕНИЕ
КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ
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Инструкция на черно-белый монитор
Описание панели и функций
Лицевая панель
Задняя панель
МОНИТОР 14" 
ВИДЕО-ВХОД 
ВИДЕО-ВЫХОД
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ

   75 Ом
ИНДИКАТОР ВКЛЮЧЕНИЯ

КНОПКА ВКЛ./ВЫКЛ.
АУДИО-ВХОД
АУДИО-ВЫХОД
(ОПЦИЯ)
ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ СМЕЩЕНИЕ
ВЕРТИКАЛЬНОЕ СМЕЩЕНИЕ
ЯРКОСТЬ
ГРОМКОСТЬ(ОПЦ.) КОНТРАСТНОСТЬ
КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ
ВИДЕО-ВХОД 
ВИДЕО-ВЫХОД 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ

   75 Ом 
АУДИО-ВХОД
АУДИО-ВЫХОД

(ОПЦИЯ)
ИНДИКАТОР ВКЛЮЧЕНИЯ

КНОПКА ВКЛ./ВЫКЛ.
ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ СМЕЩЕНИЕ
ВЕРТИКАЛЬНОЕ СМЕЩЕНИЕ
ЯРКОСТЬ
ГРОМКОСТЬ(ОПЦ.) КОНТРАСТНОСТЬ
КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ
ВИДЕО-ВХОД 
ВИДЕО-ВЫХОД 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ 

75 Ом
АУДИО-ВХОД
АУДИО-ВЫХОД

(ОПЦИЯ)
ИНДИКАТОР ВКЛЮЧЕНИЯ

КНОПКА ВКЛ./ВЫКЛ.
ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ СМЕЩЕНИЕ
ВЕРТИКАЛЬНОЕ СМЕЩЕНИЕ
ГРОМКОСТЬ(ОПЦ.) КОНТРАСТНОСТЬ
ЯРКОСТЬ
КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ
6
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Инструкция на черно-белый монитор
Описание панели и функций
Лицевая панель
Задняя панель
МОНИТОР 20"
ВИДЕО-ВХОД 
ВИДЕО-ВЫХОД 
 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

НАГРУЗКИ      75 Ом 
АУДИО-ВХОД
АУДИО-ВЫХОД

(ОПЦИЯ)
ЯРКОСТЬ
КОНТРАСТНОСТЬ
ГРОМКОСТЬ
(ОПЦИЯ)
ИНДИКАТОР ВКЛЮЧЕНИЯ
КНОПКА ВКЛ./ВЫКЛ.

КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ
МОНИТОР 20" 
ВИДЕО-ВХОД 
ВИДЕО-ВЫХОД 
 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

НАГРУЗКИ      75 Ом 
АУДИО-ВХОД
АУДИО-ВЫХОД

(ОПЦИЯ))
ИНДИКАТОР ВКЛЮЧЕНИЯ

КНОПКА ВКЛ./ВЫКЛ.
ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ СМЕЩЕНИЕ
ВЕРТИКАЛЬНОЕ СМЕЩЕНИЕ
ГРОМКОСТЬ(ОПЦ.) 
КОНТРАСТНОСТЬ
ЯРКОСТЬ
КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ
Инструкция на черно-белый монитор
ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

POWER ON-OFF SWITCH
Этой кнопкой осуществляется включение/выключение монитора.
LED POWER INDICATOR
Этот индикатор горит при включенном мониторе.
BRIGHTNESS CONTROL
Эта ручка позволяет управлять яркостью изображения и используется для компенсации разной освещенности  комнаты.
 
CONTRAST CONTROL
Эта ручка позволяет управлять контрастностью черного и белого изображения. При правильной настройке наблюдается четкая градация между темными, светлыми и серыми участками изображения.
VERTICAL HOLD CONTROL
Этот параметр определяет вертикальную стабильность изображения.(Изображение можно сместить вправо или влево)
HORIZONTAL HOLD CONTROL
Этот параметр определяет горизонтальную стабильность изображения.(Изображение можно сместить вверх или вниз)
VOLUME CONTROL (Optional)
Этот параметр определяет громкость аудио. Поворотом ручки можно уменьшить или увеличить.
VIDEO INPUT TERMINAL (BNC Connector)
Соединение монитора с внешним видеооборудованием (в том числе и камер) осуществляется при помощи разъемов BNC.
VIDEO OUTPUT TERMINAL (BNC Connector)
Для передачи видеосигнала подключенному к монитору дополнительному видеооборудованию 
AUDIO INPUT TERMINAL (RCA Connector-Optional)
Для подключения к монитору аудиооборудования(например, микрофона).
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Инструкция на черно-белый монитор
AUDIO OUTPUT TERMINAL (RCA Connector-Optional)
Используется для подключения громкоговорителей или аудиосистемы.
75 OHM TERMINATION SWITCH
Этот выключатель обеспечивает выбор "ВЫСОКОГО" или "75 Ом" видео импеданса входа. Выключатель должен быть установлен в положение "ВЫСОКОЕ", когда используется конфигурация петля и в положение "75 Ом", когда монитор установлен последним устройством - как показано ниже на схеме установки.
Использование одного монитора
Монитор
Камера
Коаксиальный кабель
Если в системе используется только один монитор, установите переключатель 75 Oм.
Использование двух или более мониторов
Монитор1
МониторN
Камера
Коаксиальный кабель
Если в системе используется несколько мониторов, то переключатель 75 Oм устанавливается только на последнем мониторе (N).
Инструкция на черно-белый монитор
ДЕЙСТВИЯ
1. 
 Устанавливать монитор как указано в описании. Убедитесь что переключатель нагрузки установлен "75 OHM" или "HIGH"и что к видеовходу монитора подключен стандартный  видео сигнал.
2. Чтобы включать монитор нажмите выключатель "POWER ". Индикатор включения должен загореться.

3. Отрегулируйте яркость и контрастность, чтобы получить оптимальное качество картинки.

4. Монитор  должен показать яркую, ясную картинку. Если качество картинки неудовлетворительное – проверьте и отрегулируйте сигнал с камеры или другого источник видеосигнала.
